3 STOR-
TRAKTORER

BM-VOLVO

BISON 800 - 810 - 814

3 traktormodeller i Bolinder-Munktells 800-serie som ger alla
mojligheter att valja en stor robust traktor — med egenskaper

och prestanda avpassade for de stora gardarnas skiftande
behov.




BM-VOLVO

800

Motoreffekt 106 hk SAE

Driftsakerhet — styrka — ekonomi — har gjort BM-Volvo
Bison 800 till en ledande stortraktor i svenskt jordbruk. | rea-
listiska kapacitetsprov under skiftande férhallanden har BM-
Volvo 800 visat mycket goda resultat. Dieselmotorn (6 cyl.) pa
106 hk SAE é&r driftséaker, samt har en jamn vibrationsfri gang.
Véxellada med jamn hastighetsfordelning, kraftig bakaxel med
differentialsparr. Helt oberoende och drivhjulsberoende kraft-
uttag. Terra-Trol hydraulsystem, lyftkraft 2,3 ton. Lang hjulbas
ger traktorn jamn och stabil gang.



BM-VOLVO

810

turbo

Motoreffekt 133 hk SAE

BM-Volvo Bison 810 — utrustad med turbomatad motor, med
en effekt pa 133 hk SAE.

BM-Volvo 810 har 800-traktorns alla férnamliga egenskaper
och har dessutom ytterligare kraftresurser till foljd av den
hogre motoreffekten. BM-Volvo 810 har stora dack 18.4—38
bak och 11.00—16 fram, vilket ger hog prestanda och extra
god barighet.

Kraftuttag med dubbla tappar for 540 och 1000 v/min. med
hog effekt. BM-Volvo 810 ar utrustad med ny komfortabel, val-
inredd hytt med varme — ljudisolerad och anfast till traktorn
via gummielement — for att ge féraren basta mojliga arbets-
miljo.



BM-VOLVO

814

turbo
A=-hjulsdrift

Motoreffekt 133 hk

BM-Volvo Bison 814 — en verklig stortraktor med 4-hjuls-
drift och turbomatad motor, effekt 133 hk SAE.

BM-Volvo 814 har stora kraftiga dack 18.4—38 bak och
14.9—24 fram, och hydrostatisk styrning.

BM-Volvo 814 har liksom 810 kraftuttag med dubbla tappar
samt samma komfortabla valinredda hytt.

4-hjulsdriften — den hdga motorstyrkan och de stora
diacken — ger extra bra markgrepp och stor dragkraft.
BM-Volvo 814 utfor darfor ett suverant arbete aven vid
svéara férhallanden péa tunga jordar. En traktor for de verk-
ligt harda arbetena sadsom plojning, harvning och kréavande
falttransporter.




BUM-VOLVO
S10-814 med turbo

Turbomotor TD 50 A
Hog effekt — 133 hk SAE

BM-Volvo 810 och BM-Volvo 814 ar utrustade med
Volvos sexcylindriga dieselmotorer TD 50 A —
med turbomatning.

Turbokompressorns uppgift ar att under inlopps-
takten oka lufttiliférseln till motorn. Detta mojlig-
gor forbranning av en stérre branslemangd vilket

resulterar i kad motoreffekt. Forbranningen sker
dessutom vid okat luftoverskott. Detta betyder
effektivare utnyttjande av den tillférda bransle-
mangden, lagre specifik bransleforbrukning och
renare avgaser.

BM-VOLVO
S14 med A-hjulsdrifi

Extra stor dragkraft och framkomlighet
genom 4-hjulsdrift

Dragkraften pa BM-Volvo 814 fordelas pa fyra
drivande hjul, vilket ger ett maximalt utnyttjande
av motoreffekten. De stora dacken 18.4—38 bak
och 14.9—24 fram, ger traktorn utomordentligt
markgrepp och mycket god framkomlighet. De
drivna framhjulen ger dessutom mycket goda styr-
egenskaper pa lost och slirigt underlag. Den driv-

na styraxeln med planetvéxlar i hjulnaven ar av
beprévad konstruktion och bygad fér héga pakan-
ningar. Framhjulsdriften kan latt kopplas in och
ur. BM-Volvo 814 har hydrostatisk styrning. Detta
gor att traktorn ar latt och bekvam att kéra trots
de stora styrhjulen.
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SPECIFIKATIONER
T 800
Motor

Volvo D5S0A 6-cyl. direktinsprutad dieselmotor
Cyl.-volym 5,13 lit.

Kompressionsférhallande 17:1

Effekt vid 2300 v/min 106 hk SAE (94 hk DIN)
Max. vridmoment vid 1500 v/min 36 kpm SAE
Brénsletankens rymd 150 lit.

Elutrustning

Spénning 12 V
Batterikapacitet 160 Ah
Vixelstromsgenerator 450W
Startmotor 4 hk

Koppling
Enkel torrlamellkoppling
Kopplingsbroms

Viixellada

Vixel std kraftuttags- max. motor-
vary (1650 varv
motorv.) (2300 motorv.)

1 (IL) 1,7 24

2 (hy) 2,6 3.6

3 (v 3.9 54

4 (VL) 5,0 7.0

5 (IH) 6.8 9.5

6 (llH) 10,3 14,4

7 (I H) 15,4 21,5

8 (IVH) 20,2 28,1

B1 (B L) 2.1 2,9

B2 (BH 83 11,6

Differentialspérr genom direkt samm'unkopp-
ling av bakaxelhalvorna.

Bromsar
Skivbromsar pa diff.-axlarna

Sty

mInF
Hydraulmekanisk servostyrning

Kraftuttag

Helt oberoende och drivhjulsberoende.
Oberocende gor 540 v/min vid 1650 motorvarv.
BAda spakmandvreras med separat flerlamell-
koppling.

Effekt pa kraftuttaget vid 540 v/min (1650 motor-
varv) 72 hk, max. varv (2300 motorvarv) 91 hk.
Enligt officiella prov (Statens Maskinprov-
ningars Meddelande 1991) 540 v/min (1650 mo-
torvarv) 76,7 hk, max. varv (2300 motorvarv)
97,3 hk.

Hydraulik

Terra-Trol hydraulsystem med komb. lages- och
dragkraftsregl. alt. enbarl dragkraftsregl.
Dragkraftsregl. via dragsténgerna

Lyftkraft 2360 kp

Oljetryck 160 kp/cm?

Pumpkapacitet 30 I/min

Déckutrustning

Fram 7.50—18/8 alt. 11.00—16/8
Bak 18.4/15—34 alt. 18.4/15—38 med alt. lager-

klasser.
Matt och vikt
Hjulbas 2690 mm
Spérvidd fram 1465/1565
7 bak 1600/1800
Vandradie 46 m
Langd 3960 mm
Bredd 2080 mm

Hojd med hytt 2600 mm

Vikt med hydr. lyft, hytt och belastningsvikter
som ingér | sid. utr. 5130 kg.

Vikttérdelning fram/bak 1270/3860 kg

Bland standardutrustningar kan ndmnas:
Frimre dragkrok

Arbetsbelysning

Sldpvagnskontakt

Blinkers

Signalhorn

Gnistslackare

Kallstartanordning

Inre bakhjulsvikter

Teleskopiska dragstangséndar

En enkel- och en dubbelverkande mandverven-
til for yttre hydraulutrustning

Skyddhytt med varme

Bland extrautrustningar kan nimnas:
Yttre belastningsvikter bak
Lyftdragkrok

Belastningsdon

Fijarrmanovrerad hydraulcylinder
Extra hydrauloljetank

Hydraulpump 45 I/min

Tvavarvs kraftuttag 540/1000 v/min

T 810

Volve TD 50 A 6-cyl. direktinsprutad diesel-
motor med turboladdning

Cyl.-volym 5,13 lit.

Kompressionsférhallande 17:1

Effekt vid 2300 v/min 133 hk SAE (119 hk DIN)
Max. vridmoment vid 1650 v/min 44 kpm SAE
Brénsletankens rymd 150 lit.

Elutrustning

Spénning 12 V
Batterikapacitet 160 Ah
Véxelstromsgenerator 450W
Startmotor 4 hk

Koppling
Enkel torrlamellkoppling med sinterbeldgg
Kopplingsbroms

Viixellada

Véxel std kraftuttags- max. motor-
varv ( varv
motorv.) (2300 motorv.)

1 (L) 2, 2,6

2 (L) 35 39

3 (L) 5,2 5,8

4 (VL) 6.8 7.6

5 (IH) 9,2 10,3

6 (I1H) 13,8 15,5

7 (IH 20,7 23,3

B (IVH 264" 26,4°

B1 (BL) 28 31

B2 (B H) 11 12,5

Differentialspéarr genom direkt sammankoppling
av bakaxelhalvorna

Bromsar
Skivbromsar pa diff.-axlarna

Slrrnlnr
Hydraulmekanisk servostyrning

Kra

Helt oberoende och drivhjulsberoende med 2
tappar enl. std. fér 540 och 1000 vw/min. Obe-
roende gor 540/1000 v/min vid 2050 motorvarv.
Béda spakmandvreras med separat flerlamell-
koppling.

Effekt pa kraftuttaget vid 540/1000 w/min (2050
ﬂgt?‘r:arv) 108 hk, max varv (2300 motorvarv)
Enligt officiella prov (Statens Maskinprov-
ningars Meddelande 2024) 540/1000 v/min (2050
rr%gizor::rv 111,1 hk, max. varv (2300 motorvarv)
119,

Hydraulik

Terra-Trol hydraulsystem med komb. lages-
och dragkraftsregl. alt. enbart dragkraftsregl.
Dragkraftregl. via drigsiingarns

Lyftkraft p
Oljetryck 160 kp/cm?
Pumpkapacitet 30 I/min
Dickutrustning

Fram 11.00—16/8
Bak 18.4/15—38 med alt. lagerklasser

Matt och vikt
Hjulbas 2690 mm
Sparvidd fram 1700 mm

s bak 1600/1800 mm

Véndradie 5m
Langd 4240 mm
Bredd 2080 mm

Héjd med hytt 2600 mm

Vikt med hrdr, lyft, hytt och belastningsvikter
som ingéar | standardutrustningen 5820 kg
Viktfordelning fram/bak 2020/3800

Bland standardutrusiningar kan némnas:
Frontmonterade bel.-vikter

Inre bel.-vikter bak.

En enkel- och en dubbelverkande mandverven-
til f6r yttre hydraulutrustning.

Extra hydrauloljetank

Teleskopiska dragstdngséindar

Framre dragkrok

Skyddshytt med varme

Bland extrautrustningar kan némnas:

Ytire belastningsvikter bak

Lyftdragkrok

Belastningsdon

Fjarrmanovrerad hydraulcylinder
Hjélpcylinder fér okad lyftkraft pA hydraulen.
Lyftkraft 2800 kp

Hydraulpump 45 I/min.

T 814

Volvo TD 50 A 6-cyl. direktinsprutad diesel-
motor med turboladdning

Cyl.-volym 5,13 lit.

Kompressionsférhallande 17:1

Effekt vid 2300 v/min 133 hk SAE (119 hk DIN)
Max. vridmoment vid 1650 w/min 44 kpm SAE
Brénsletankens rymd 150 lit.

Elutrustning

Spénning 12V
Batterikapacitet 160 Ah
Vixelstromsgenerator 450W
Startmotor 4 hk

Koppling
Enkel torrlamellkoppling med sinterbeldgg
Kopplingsbroms

Viixellada

Véxel std kraftuttags- max. motor-
vary (2050 varv
motorv.) (2300 motorv.)

1 (L) 29 32

2 (1L 4,3 4.8

3 (L) 6.4 7.2

4 (IVL) B4 9,5

5 {I H) 9.2 10,3

6 (lIH) 13,8 15,5

7 (Il H) 20,7 23,3

8 (IVH) 26,4* 26.4"

B1 {8 L) 3,5 3.9

B2 (B H) 1.1 12,5

*2000 v/min

4-hjulsdrift pa lagvéxelomradet.
Differentialsparr genom direkt sammankoppling
av bakaxelhalvorna

Bromsar

Skivbromsar pa diff.-axlarna

Styrning

Hydrostatisk styrning

Kraftuttag

Helt oberoende och drivhjulsberoende med 2
tappar enl. std. for 540 och 1000 w/min. Obe-
roende gor 54011000 v/min vid 2050 motorvarv,
Béda spakmandvreras med separat flerlamell-
koppling.

Effekt pa kraftuttaget vid 540/1000 v/min (2050
ﬂglt;r;rarv} 108 hk, max. varv (2300 motorvarv)
Enligt officiella prov (Statens Maskinprov-
ningars Meddelande 2024) 540/1000 v/min (2050
ﬂg!gr;:w) 111,1 hk, max. varv (2300 motorvarv)

Hydraullk
Terra-Trol hydraulsystem med komb. lages-

och dragkraftsregl. alt. enbart dragkraftsregl,
Dragkraftsregl. ;3360 dragstdngerna
k

Lyftkraft p
Oljetryck 160 kp/cm?
Pumpkapacitet 30 I/min
Déckutrustning

Fram 14.9/13—24/6
Bak 18.4/15—38 med alt. lagerklasser

Matt och vikt

Hjulbas 2840 mm

Sparvidd fram 1740 mm
“ bak 1600/1800

Véndradie B m

Léngd 4360 mm

Bredd 2280 mm

Hojd med hytt 2600 mm

Vikt med h{dr. Iyft, hytt och belastningsvikter

som ingér i standardutrustningen 6440 kg

Viktfordelning fram/bak 2840/3600 kg

Bland standardutrustningar kan nimnas:
Frontmonterade belastningsvikier

Inre belastningsvikter bak

En enkel- och en dubbelverkande manéverven-
til for yttre hydraulutrusining.

Extra hydrauloljetank

Teleskopiska dragstdngséndar

Framre dragkrok

Framstankskéarmar

Skyddshytt med vdrme

Bland extrautrustningar kan néimnas:
Yitre belastningsvikter bak
Lyftdragkrok
Belastningsdon
Fjdrrmandvrerad hydraulcylinder
jlpcylinder fér okad lyftkraft pAd hydraulen.
Lyftkraft 2800 kAp.
Hydraulpump 45 I/min.

Vi forbehéller oss rétt till dndringar i utférande utan séarskilt meddelande.

BOLINDER-MUNKTELL

— ett Volvo-foretag, Eskilstuna
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